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B80 MK2 喇叭雖是 Burmester 的二當家，但它的外型和旗艦 B100 極為相似，

這是因為 B80 MK2 所用的設計與技術大多源自 B100，只在尺寸與使用的單體

有所差別而已。 

 

B80 MK2 配備 2 顆低音單體，單體口徑將近 8.5 吋，為了應付強大的低頻動能，

B80 MK2 特別在箱體結構上進行強化，不僅音箱壁厚度達到 37mm，並加強內

部支撐，讓 B80 MK2 的低頻響應達到 30Hz，並具備低失真的表現。另一方面，

不僅 2 顆低音單體位在獨立音箱，就連高音與中音單體也分別放置，以維持聲音

最佳純淨度。平面式絲帶高音則配備新設計的導波器，並重新設計分音器，不僅

低頻延伸更好，高頻的擴散性也提升，聲音更平順。 

http://news.u-audio.com.tw/newslist.asp?classid=1


 

顯而易見的是，B80 MK2 前障板上高音與 2 顆中音單體採 D’Apolitto 排列，模

擬點音源發聲，且三顆單體先固定於厚達 15.5mm的鋁板上，然後才裝上前障板，

可大幅避免各種震動的交互影響。上述所有嚴謹的設計，讓 B80 MK2 每支重量

達到驚人的 65 公斤，當然也造就了 Burmester 的優異美聲。 

 

 

器材規格 

 

型式： 

使用單體：絲帶高音× 1，130mm 中音× 2，210mm 低音× 2 

頻率響應：30Hz - 25 kHz 

承受功率：300 瓦 

效率：90dB 

阻抗：4 歐姆 

分頻點：200Hz，2.4kHz 

尺寸：1400× 290× 450 mm（W× H× D） 

重量：65 kg 

建議售價：請洽代理商 

進口總代理：極品 

電話：+886-2-2792-9778 

網址：www.topaudio.tw 
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