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華麗甜美、活潑爽朗 – Burmester 089 皮帶驅動 CD 唱盤 

屬於 Top 系列的 089 CD 唱盤，外表細緻聲音帶點率性。位列於 Burmester 旗艦系列之下，但用上

了多種旗艦級的技術，使 089 也具備接近旗艦級的技術規格。 

089 採用 Burmester 著名的皮帶驅動 CD 拾訊系統，Spindle 隔著皮帶驅動，可減少傳統直驅馬達所

造成的振動，避免光頭讀取訊號時的誤差而引起失真，而且 089 的皮帶驅動馬達被獨立固定在隔間

內，以獲得低諧振效果。089 還配置了兩個數碼輸入端子，1 組模擬平衡輸入以及音量控制功能，允

許用家連結其它訊源。在數碼轉換部份，089 配置的 DAC 與 Burmester 的所有產品看齊，採用平衡

架構的電路設計，同時可將 CD 訊號升頻至 24/ 96 或 24/192 後才進入解碼器。089 CD 唱盤內部

還設置了前級放大器，輸出模組更是取用了旗艦 Reference 系列才有的 X-AMP2 模組，因此，089

可以肩負前級功能，擁有 60 段類比音量控制，可直接將 089 與後級連接成為一套由訊源至功率放大

的完整系統。而且背板上設有 1 組 XLR 平衡模擬輸入，還設有光纖和同軸各一組數碼輸入和輸出端

子。 

089 擁有 Burmester 一貫的聲音特色；華麗、甜美、活潑、爽朗，樂器形體凝聚成形的能力也很強，

鋼琴音粒清脆。小提琴音華麗，還帶些內斂的木頭味，拉到高把位時，不會變得越尖越緊越銳利，而

保持寬鬆清甜不緊繃的特質。089 在細微強弱變化很靈敏，細節豐富，質感寬鬆，貫穿高、中、低頻

段。089 CD 唱盤足以讓音響迷享受到正確又美好的音樂表現，高雅而活潑生動的音色和豐富的音樂

感，也許能足夠令您聽過世。 

器材規格 

數碼輸入：1 組 Toslink 光纖，1 組 Coaxial 同軸 

模擬輸入端子：1 組 XLR 平衡 

數碼輸出端子：1 組 Toslink 光纖，1 組 Coaxial 同軸 

模擬輸出端子：XLR× 1，RCA× 1，RCA（Tape）× 1 

升頻取樣：24bit/192kHz、 24bit/96kHz 

尺寸：483× 114× 335mm（W× H× D） 

重量：13kg 
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