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頂尖技術移植 – Burmester 088 前級放大器 

Burmester (柏林之聲) 將多年累積的經驗並採用了多項原用於旗艦系列的頂尖技術，經過合適的調

整後，成功移植至 Top Line 當中，繼而推 088 前級放大器，這款前級承襲了 Burmester 獨有的

音色表現風格，並貫徹華麗而恆久的外觀設計，配合精心而簡約的操控系統，令人有愛不釋手的感覺。 

088 採用與目前旗艦 077 前級一脈相承所使用的 X-AMP 2 模組，電路及連接均以高規格設計，配

合高級半導體訊源轉換器，可作經年使用而無損音質。音量控制方面，使用了與 077 前級放大器一

致的操控系統，令音色更趨完美。此外，為了提高連接方面的靈活性，088 配置了「相位轉換」功

能，以配合不同器材的平衡輸出標準，確保音源的正負相位的一致性。內部放大電路採用「雙重單聲

道」設計，並設立分層隔離，避免出現相互干擾及串音的情況，令聲音表現更傳神動人。 

088 前級還設有模組插槽提供更多功能，用家可附加訂購 MM/MC Phono 唱頭放大插咭或 DAC 

插咭 (包括 S/P-DIF 同軸及 USB 數碼輸入)。 

088 前級的心臟部分裝有同廠旗艦系列 069 CD 機和 077 前級一樣的 X-AMP 2 模組，這證明 

088 絕對有 Reference Line 的血統。 X-AMP 2 模組由一個鋁殼遮蓋，進一步減低外來干擾。整部 

088 前級的架構貫徹頂級設計方式，如全平衡放大線路，分上、下兩層線路板，分別負責左右聲道。

訊號通道採用無電容 DC 直接交連，要做到這點，必須要求放大電路非常穩定，否則易引起寄生振動

和工作不穩定出現。 

以 088 前級配 911 MK3 後級，訊源用 089 CD 機。人聲方面，088 前級展現出高清的透明度，細微

的透氣聲和婉轉動聽的歌聲多了幾分人性化。無半點冰冷的感覺，使人聽得入神。演譯管弦樂，發放

出一種光輝燦爛的音色，絕無冷場，弦聲優美，色彩變化萬千。試聽 Burmester 最擅長演譯的電結

他，選來「Keith don't go」，彷如見到結他弦線的震動所激發的弦聲清脆凌厲，這份像真使人血脈

沸騰，掌聲、叫喊聲此起彼落，有如置身現場。 

以價論聲，Burmester 088 前級絕對勝任卓卓有余，其超然脫俗的聲音效果，對任何人來說都是一

種極大誘惑。 

產品規格 

輸入: 6 組 XLR 平衡端子，1 組 RCA 單端 

唱頭輸入: 可選配 MC / MM 唱頭放大器 

輸出: 1 組 XLR 平衡端子, 1 組 Tape Out (XLR) 

輸入阻抗: XLR / RCA 11kΩ / 16.5 Ω 

輸入靈敏度: 550mV / 90mV (1V 參考電壓) 
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輸出電平: 23.7V (最大) 

頻率響應 (-3dB): < 10Hz – 150kHz 

訊噪比: > 107dB 

輸出阻抗 XLR / RCA : 230Ω / 116Ω 

輸入級: X-Amp MK2 

耳機插口: 直徑 6.3mm 

專用連接埠: BurLink 

擴充插槽: 1 條 

選配模組: MC / MM 唱頭放大，數碼/模擬轉換器，電平輸入 

尺寸: 482 x 95 x 345 mm (寬 x 高 x 深) 

重量: 9.5kg 

 


