
 
 
 

頁 1 全文輯錄自：「影音中國」 

 

效率更高的超低音 DALI SUB C-8 D 超低音 

一向以簡約設計的丹麥品牌 DALI，這次也以一貫風格推出新的超低音——DALI SUB C-8 D 經過精心

設計的 DALI SUB C-8 D 在音樂與電影上的表現同樣出色，對於 DALI 來說非常重要的一點是，超低

音能夠使輸入信號的性能真實呈現。 

 

DALI SUB C-8 D 的箱體以堅固的 MDF 製造，提供黑色、白色等顏色供選擇，使其與大多數喇叭和

室內的裝飾可以完美融合。內置 8 英寸朝下的低音單體，振膜由高質量的紙漿製成，提供剛性並具有

優異的分解屬性，同時又非常輕巧靈活。低音單元的驅動系統圍繞超大鐵素體磁鐵構建，並針對音圈

間隙內的最大電流量進行了優化，其原因是，這是對團隊達到高 B/L 的重要關鍵，使 SUB C-8 D 來

呈現音樂的細微低頻細節，也處於較高的聲壓水平。 
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音圈長 26.5mm，保持通風以確保系統和線圈本身的空氣冷卻，並且有利於提供穩定的阻抗，此外支

撐架構也有良好通風，方便最好的冷卻效果。通風架構也有另一個目的，它減少了電機系統的內部壓

縮，這確保了振膜的自由移動，沒有任何壓迫而影響性能，秉持低損耗聲音設計原則，可以進行長時

間的線性偏移。 

為了改善聲音再現，並確保低音能夠在困難的環境下運作，內置的放大器在兩區域中加入了一個限制

器，其一將輸入信號幅度與潛在輸出信號電平進行比較，其二將電源的可用電源電壓與預期輸出信號

進行比較，如果這些比較中的任何一個表明存在問題，那麼限制器將會減少信號採用柔和的方式，但

不會影響峰值功率。DALI SUB C-8 D 配有增益，可調分頻頻率和相位控制，可適應任何主音箱和室

內聲學需求。 

http://topaudio.tw/wp-content/uploads/2019/03/214.jpg


 
 
 

頁 3 全文輯錄自：「影音中國」 

 

技術參數 

響應頻率：33-200 Hz 

最大聲壓：109 dB 

分頻點可調：40-120 Hz 

低音單元：1 x 8 英寸 

箱體類型：低音反射式 

低音反射調諧頻率：49 Hz 

放大器最大功率輸出：220 Watt 

IEC 功放輸出：170 Watt 

輸入抗阻：25KΩ 

連接輸入端：RCA, Stereo (low-pass filtered) LFE (Mono) 

磁屏蔽：無 

建議安置位置：地板、靠牆、角落 

建議與牆壁的距離：10-30cm 

最大功耗：250 Watt 

尺寸(高 X 寬 X 深)：335 x 295 x 310 mm 

重量：10.4 kg 

 


