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全線性電源供電 Aurender A10 音樂伺服播放器 

 

Aurender 旗下產品種類眾多，其中 A 系列是具有類比輸出功能的串流播放伺服器，目前有 A30、A10 

和 A100 三款機型，這部 A10 剛好位居中間位置，內建 4TB 儲存空間，並支援完整 MQA 解碼，

甚至還具備 USB Audio 輸出，因此也可做為串流轉盤使用，功能十分完整。 

A10 採雙單聲道平衡設計，每聲道搭載一枚 AKM AK4490 DAC 晶片，並以獨立線性電源供電，搭配

嚴謹的屏蔽和隔離措施，可防止數位高頻雜訊傳至敏感的 DAC。A10 的線性電源由 4 顆環形變壓器

組成，分別為伺服器系統、數位輸出及雙 DAC 供電，可確保最低的干擾與最高分離度。A10 的音量

控制從 – 90dB 至 0 dB，每階僅 0.5 dB，可透過面板旋鈕或遙控器進行極精細的調整。 

 

A10 具備一顆 4TB HDD 做為儲存空間，以及 120G 的暫存空間，播放的音樂會先存至暫存空間再

進行播放，播放時 HDD 會停止運轉並保持休眠狀態，可防止磁碟旋轉和磁頭移動所引起的振動和電

氣噪音。 

A10 除了內建儲存空間外，也可以外接 USB 儲存裝置並直接進行播放，除此之外，A10 還提供一組

光纖輸入，可連接家中其他訊源，例如 CD 轉盤或電視機上盒，讓這些周邊設備的聲音也獲得提升。 



u-audio 音響共和國 
 

頁 2 全文輯錄自：U-audio 音響共和國 

 

 

 

器材規格 

Aurender A10 

型式：音樂伺服播放器 

支援最高取樣率（USB）：32 bit / 384 kHz PCM，DSD128 

硬碟空間：儲存 / 2.5 吋 4TB HDD，系統與快取 / 120GB 

DAC：AKM AK4490 晶片 

電源：線性電源 

顯示器：3.0 吋 AMOLED 

數位輸入：SPDIF Optical 

網路：RJ45 

數位輸出：USB Audio 

類比輸出：RCA，XLR 

尺寸：430 × 68 × 355 mm 

重量：10.2 kg 


